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INFRASTOP®III
Dreifach-Isolierglas fur
energetische Hochstleistung.
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KlimaschutzGlas

Die Hitze bleibt drauRen.

INFRASTOP® Il bietet in jeder Jahreszeit energetische Hochstleistung flr glaserne
Fassaden. Auch im Sommer wird Energie wirksam eingespart: INFRASTOP® I1|
verringert das Aufheizen der Raume durch die Infrarotstrahlung der Sonne und
entlastet dadurch die Klimatisierung. Im Winter halt es mit einem ausgezeichneten
U-Wert die Warme im Raum. Durch den so verringerten Energieverbrauch wird auch
der CO,-Ausstol nachhaltig reduziert.

INFRASTOP® Ill ist High Performance in Funktion und Optik. Auch die Sonnen-
schutzfunktion wird im Dreifach-Aufbau optimiert und erzielt noch geringere
Gesamtenergiedurchlassigkeiten. In Abhangigkeit vom jeweiligen Sonnenschutz-Typ
werden g-Werte zwischen 39 Prozent und 16 Prozent erzielt.

Im Vergleich zu unseren Sonnenschutzglasern im Zweifach-Aufbau ist die Farb-
brillanz von INFRASTOP® Ill identisch. Ein breites Spektrum verschiedener
Reflexionsfarben, von intensiver Farbwirkung silber- oder blau-reflektierend bis hin
zu ganz neutralen Ausfiihrungen, bietet groRen Gestaltungsspielraum.
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Leistungsfahigkeit mit Spitzenwert.

INFRASTOP® lll erreicht Spitzenwerte in der Selektivitat. Der Typ Brillant 45/24 lasst
45 % Tageslicht, aber nur 24 % der Gesamtenergie in den Raum. Die Selektivitat
erreicht mit 1,9 einen Wert nahe der physikalischen Grenze.

INFRASTOP® III: die Funktionsweise.

Beispielhafte Darstellung anhand von INFRASTOP® III Brillant 45/24.
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INFRASTOP® III kann kombiniert werden mit:

Schallschutzgldser - fiir mehr Ruhe im Leben.
Einbruchschutzglaser - fiir ein sicheres Gefiihl.
Die saubere Scheibe - fiir pflegeleichte Verglasungen.

THERMOPLUS®, PHONSTOP®, ALLSTOP® und Pilkington Activ™ sind eingetragene Marken der Pilkington Deutschland AG.
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Glas schont die Umwelt.

Glas libernimmt Verantwortung. Der Schutz unseres Klimas ist heute eine der
weltweit groRten Herausforderungen — und jeder Einzelne ist gefordert. Besonders die
Raumbeheizung verbraucht viel Energie und verursacht so hohe CO,-Emissionen.
Durch optimale Warmedammung kann der Energieverbrauch deutlich reduziert wer-
den — vor allem bei Glasfassaden und Fenstern sind innovative Losungen gefragt.

Dreifach schiitzt besser. Unzureichend isolierende Verglasungen verschwenden
Energie und sorgen somit fuir einen unnotig hohen CO,-Ausstol durch zusatzliches
Beheizen. KlimaschutzGlas dagegen leistet mit speziellen Dreifach-Aufbauten einen
wichtigen Beitrag fur die Umwelt: An kalten Tagen reduzieren sie den Verlust von
Heizwarme, im Sommer entlasten sie dartber hinaus auch die Klimaanlage. Der
CO,-Ausstol3 wird in beiden Fallen nachhaltig minimiert.

KlimaschutzGlas zahlt sich mehrfach aus. Der Einsatz von KlimaschutzGlas in
Gebauden spart nicht nur Energiekosten und reduziert den CO,-Ausstol — er wird
auch staatlich gefordert. Bund und Lander unterstitzen die energetische Gebaude-
sanierung und damit auch den Einsatz warmedammender Fenster so umfangreich
wie nie zuvor. Zusatzlich profitiert man mit KlimaschutzGlas auch vom neu einge-
fuhrten Energieausweis: dieser informiert Kaufer und Mieter Uber die energetische
Qualitat von Gebauden und sorgt daflir, dass optimal isolierte Gebaude im Wert
steigen.

Wir steigern die Werte. Im Vergleich zu Isolierglasern im Zweifach-Aufbau bieten

unsere KlimaschutzGlaser THERMOPLUS® Il und INFRASTOP® Il deutlich mehr

Leistung. Im Dreifach-Aufbau sind sowohl die Edelmetallbeschichtung als auch der
mit Edelgas geflllte Scheibenzwischenraum doppelt vorhanden — und die Warme-

verluste werden bis zu 50 Prozent reduziert.

Hochstleistung bis zum Rand. Alle KlimaschutzGlaser verfligen tber einen
thermisch isolierenden Abstandhalter. Durch die verbesserte Warmedammung

im kritischen Ubergangsbereich von Glas und Rahmen werden die Oberflachen-
temperaturen erhéht und die Bildung von Kondenswasser weitgehend vermieden.
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KlimaschutzGlas. Die technischen Werte.

Glastyp Aufbau Warmedurchgangskoeffizient Licht- Licht- Gesamt-  Allgem. Schall- Dicke Gewicht Typ Sonnen-
Ug-Wert durch- reflexion energie- Farb- dam- schutz-
Gasfiillung/SZR ldssigkeit nach durch- wieder- mung Beschichtung
auBen lassigkeit gabe
Argon Krypton
12mm 14 mm 8mm 12 mm
W/mK  W/meK  W/meK  W/mK Ty (%) Ria (%) g (%) Ra Ry (dB) (mm) (kg/m?)
KlimaschutzGlaser
INFRASTOP® III Neutral 63/39 4(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 63 13 39 95 329 - 30 Neutral 70/40
INFRASTOP® III Blau 45/25 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 45 20 25 93 36" = 35 Blau  50/27
INFRASTOP® III Brillant 63/34 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 63 19 34 95 36 = 35 Brillant 70/35
INFRASTOP® III Brillant 59/32 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 56 2% 30 9% 36" - 35 Brillant 66/33
INFRASTOP® III Brillant 54/29 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 54 21 29 93 36" = 35 Brillant 60/30
INFRASTOP® III Brillant 45/24 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 42 25 23 92 36Y = 35 Brillant 50/25
INFRASTOP® III Brillant 36/20 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 36 21 20 89 36" = 35 Brillant 40/22
INFRASTOP® III Brillant 27/16 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 27 26 16 87 367 - 35 Brillant 30/17
INFRASTOP® III Titan 58/38  6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 58 25 38 95 36" - 35 Titan  65/41
INFRASTOP® III Silber 45/28  6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 45 40 28 93 36" = 35 Silber  50/30
KlimaschutzGlaser in Kombination mit Pilkington Activ™
INFRASTOP® III Neutral 63/39 4(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 60 18 36 96 32V - 30 Neutral 70/40
INFRASTOP® III Blau 45/25  6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 42 25 2 93 36" - 35 Blau  50/27
INFRASTOP® III Brillant 63/34 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 59 23 32 96 36" = 35 Brillant 70/35
INFRASTOP® III Brillant 59/32 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 56 2% 30 9% 36" - 35 Brillant 66/33
INFRASTOP® III Brillant 45/24 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 42 25 23 92 36" = 85} Brillant 50/25
INFRASTOP® III Brillant 36/20 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 34 26 19 91 36" = 35 Brillant 40/22
INFRASTOP® III Brillant 27/16 6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,7 0,5 26 30 15 88 36" - 35 Brillant 30/17
INFRASTOP® III Silber 45/28  6(SZR)4(SZR)4 0,7 0,6 0,6 0,5 43 43 27 93 36" = 35 Silber  50/30
KlimaschutzGlaser in Kombination mit PHONSTOP® TH S32
PHONSTOP® III 40/37 8(12)4(12)4 0,7 = = = 70 17 48 95 37 40 40
PHONSTOP® TIT 38/38 Kr  6(12)4(12)4 = = = 0,5 70 18 49 95 38 38 35
PHONSTOP® III 42/39 8(12)4(12)6 0,7 - - - 70 17 48 9% 39 42 45
PHONSTOP® III 43/41 LX  6(12)4(12)8.8 L 0,7 = = = 68 18 48 94 41 43 45
PHONSTOP® IIT 45/42 L 8(12)4(12)8.8L 0,7 = = = 68 17 47 93 42 45 50
PHONSTOP® IIT 47/46 L 10(12)4(12)9.1L 0,7 - - - 67 17 47 93 46 47 55
PHONSTOP® IT1 52/49 L 13.11(12)6(12)9.1L 0,7 = = = 65 16 42 91 49 52 65
PHONSTOP® III 52/50 Kr  13.11(12)6(12)9.1L - - - 0,5 65 16 42 91 50 52 65

Die aufgefiihrten PHONSTOP® III-Aufbauten kénnen sowohl mit
THERMOPLUS® III als auch INFRASTOP® III kombiniert werden.
Ufiir 2 x 12 mm Argon

4TH S3: THERMOPLUS® S3

- Licht- und Energiewerte nach DIN EN 410

- Warmedurchgangskoeffizient Ug nach DIN EN 673, berechnet mit einem Sollfiillgrad von 90 %

- Beim Unterschreiten einer Kantenlange von ca. 70 cm erhoht sich das Bruchrisiko. Wir empfehlen deshalb,
insbesondere bei asymmetrischen Aufbauten, DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas zu verwenden.

Mehr Leistung: thermisch isolierende Abstandhalter.

KlimaschutzGléser sind standardmaBig mit thermisch isolieren-
den Abstandhaltern ausgestattet, die sich gegeniiber konventio-

Temperaturverlauf eines
Fensters mit herkommlichem

Ein Fenster mit einem thermisch

Metall-Abstandhalter: stark
ausgepragte Warmebriicken
im Randbereich.

weniger Warmebriicken

und somit ausgeglichene
Temperaturverteilung bis in den
duBersten Randbereich.

nellen Abstandhaltern aus Metall durch eine erheblich geringere
Wérmeleitfahigkeit auszeichnen. Mit dieser hochwertigen

werden

auch im thermisch

kritischen Ubergangsbereich von Glas zu Rahmen reduziert.
Die folglich hoheren Temperaturen im Randbereich vermeiden
weitgehend die Bildung von Kondenswasser.

Stand: 03/2010

© Flachglas MarkenKreis 2011

5/7



A FLACHGLAS
NORD-OST

klimaschutzGIa

INFRASTOP® I

Komfortabel. Klimaschutz und Selbstreinigung.

Pilkington Activ’™ macht KlimaschutzGlaser besonders pflegeleicht. Die der
Witterungsseite zugewandte spezielle Glasoberflache bewirkt unter Einfluss der
UV-Strahlung des Tageslichts, dass sich organische Verschmutzungen zersetzen
und weniger stark auf dem Glas haften. Gleichzeitig verteilt sich auftreffendes
Wasser auf der speziellen Oberflache zu einem gleichmafigen Film. So werden
bei Regen die im ersten Schritt gelésten Verschmutzungen wirksam abgesplilt,
ohne die bei herkdmmlichen Glasoberflachen ublichen Rander von getrockneten
Wassertropfen zu hinterlassen.

Photokatalytischer Effekt/Aktiver Sauerstoff

Im ersten Schritt absorbiert die Activ™
Glasoberflache die ultravioletten Strahlen der
Sonne und I8st in Verbindung mit Sauerstoff
eine chemische Reaktion aus: organische
Schmutzpartikel werden aufgespalten und
abgelost.

Hydrophiler Effekt/Wasserfilm

Fir die eigentliche ,Putzwirkung“ sorgt der
nachste Regen. Anstatt Tropfen zu bilden,
verteilt sich das Wasser durch die hydrophilen
Eigenschaften der Activ™ Glasoberflache in
einem gleichmaRigen Film und wéascht den
angeldsten Schmutz ab.

Sauber!

Im Gegensatz zu konventionellem Glas
trocknet das Wasser auf Pilkington Activ™
sehr schnell ab, ohne Tropfenrander zu
hinterlassen. Das Ergebnis: eine saubere
Scheibe.
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Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gern.

Flachglas Nord-Ost GmbH

Am Schaugraben 1

39606 Osterburg

Telefon: +49 (0) 39 37 22 22-0
Telefax: +49 (0) 39 37 22 22-30
info@flachglas-nordost.de
www.flachglas-nordost.de
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